
ACE 460                                                            
Superior handling & 
storage solutions

Stark. Langlebig. Zuverlässig.

Premium Palettenbox



Die robusten, zuverlässigen und langlebigen Palettenboxen von DOLAV ermöglichen einen einfachen 

und effizienten Transport sowie die Lagerung von Lebensmitteln, verschiedenen Materialien und 

mehr. DOLAV Boxen werden aus einem Guss mit drei integrierten Kufen gefertigt, um ein sicheres 

Kippen mit dem Gabelstapler zu gewährleisten. Eingebaute Öffnungen für Kran-Haken ermöglichen 

ein sicheres und einfaches Anheben.

Hygienisch und leicht zu reinigen – Großer Innenraum ohne versteckte Ecken 

Wiederverwendbar und recycelbar – Die extra stabilen Palettenboxen haben eine lange Lebensdauer.  

Lange Lebensdauer und damit höchstmöglicher ROI

*Optional

** Palettenboxen können mit einer/zwei oder ohne Ablassöffnung geliefert werden.

*** Palettenboxen können mit zwei oder drei integrierten Kufen geliefert werden.

Der speziell entwickelte 

Deckel verhindert, dass 

der Inhalt beschädigt 

wird.

Eingebaute Öffnungen für 

Kran-Haken ermöglichen 

ein einfaches Anheben mit 

der Standardausrüstung. *

Eingebaute 

Ablassöffnungen mit 

leicht entfernbaren 

Kappen. **

Die drei integrierten 

Kufen sorgen für einen 

sicheren Umgang mit 

dem Gabelstapler.  *** 

Schützt den Inhalt Einfache Handhabung Praktische 
Ablassöffnungen 

Sicheres Kippen

Bei DOLAV können Sie sich auf eine lange Lebensdauer verlassen

Schwerlast 
Box für raue 
Anwendungen

Eingebaute Ablassöffnungen und Kappen 
ermöglichen ein schnelles und bequemes 
Entleeren der Box

Integrierte Kufen für eine 

sichere Handhabung mit dem 

Gabelstapler. 

ACE Palettenbox

Geringe Höhe 
vermeidet 
Druckschäden am 
Inhalt

Eingebaute Öffnungen für Kran-
Haken ermöglichen ein sicheres 
und einfaches Anheben



Die Wände können geschlossen, perforiert oder 

eine Kombination aus beidem sein. 

Perforierte Wände für schnelles Kühlen und Lüften.

An Ihre Bedürfnisse angepasst

Die DOLAV-Deckel sind mit oder ohne Öffnungen 

für Kran-Haken erhältlich, sodass die Deckel beim 

Anheben verwendet werden können. 

Geprägtes Logo 
(erhaben)

Logo als 
Heißprägung

Fortlaufende 
Nummerierung

Ihr Firmenname, Ihr Logo oder die 
fortlaufende Nummerierung hilft 
Ihnen bei der Identifizierung.

Logo-Optionen

Wenn Sie Dolavs mit RFID-IML einsetzen, verfügen Sie über ein intelligentes 

und effizientes Lagerverwaltungssystem, mit dessen Hilfe Sie Schäden in 

der Lieferkette erkennen und Verluste vermeiden können.

RFID-IML Technologie

Einfacheres Orten – einzigartig für jede einzelne DOLAV Box. 

Wiederbeschreibbare Daten – Beschriften Sie bis zu 128 Bit Daten.

Bessere Dokumentation - jeder Tag kann sowohl RFID als auch Barcodes in hoher Qualität drucken.

RFID-IML ist hygienischer und vermeidet Kontaminationen.

Langlebig - RFID-IML-Tags  sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Palettenbox und können 
nicht entfernt werden.

RFID-IML-Tags verwischen oder lösen sich während der Verwendung nicht.

RFID IML ist waschbar und hält -30°C bis + 100°C stand.

Kann aus der Ferne gelesen werden.

Die Kraft der Kombination: RFID-IML, die DNA Ihrer DOLAV Boxen



Tried. Trusted. Best.

Technische Daten

ACE 460 Geschlossen – 3 Kufen ACE 460 Perforiert – 3 Kufen

Äußere Abmessungen (LxBxH) mm 1200x1000x580 1200x1000x580

Innere Abmessungen (LxBXH) mm 1128x928x440 1128x928x440

Volumen (Liter) 445 445

Tara-Gewicht (kg) 33.40 31.40

Max. Stapellast (kg) 1200 (freistehende Palettenboxen) 1200 (freistehende Palettenboxen)

Max. gestapelte Belastung (kg) 4500 4500

Rohmaterial : HDPE 

Maximale dauerhafte 
Außentemperatur

-40°C bis +60°C

Einheiten / Container
20' 40' hc

40 108

•	 Aufgrund von Abweichungen im Herstellungsprozess kann das 

Taragewicht um +/- 1,5% variieren.

•	 Abmessungen können um +/- 1% variieren.

•	 Die Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +23°C.

•	 Die maximale Belastung bezieht sich auf freistehende Palettenboxen. 

•	 Die maximale Stapellast bezieht sich auf die vertikale Belastung, 

wenn die Last pro Palettenbox 750 kg nicht überschreitet.

•	 Auch als Kombination erhältlich: Geschlossene Wände und 

perforierter Boden oder perforierte Wände und geschlossener 

Boden - Mindestbestellmenge nötig.

Kompatibel mit Typ 1000 

UNIVERSAL-Deckel

DOLAV Germany GmbH,  Osterstr. 56, 32105 Bad Salzuflen, Germany  |  Office: +49 5222 80 38 49 0 

Mobil: +49 151 610 422 64  |  Fax: +49 5222 80 38 49 90  |  E-mail: info@dolav.de  |  Web Site: www.dolav.de 

Weltweite Niederlassungen: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,

Hongkong, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Russland, Singapur, Spanien,USA




